
Električni generatorji



Električni generatorji

Varilne naprave

Traktorski program

Dodatni pribor

Z regulacijo AVR

str. 12

str. 14

ISO – konstrukcija in izdelava v skladu z ISO 9001:2008 Sistemom obvladovanja
kakovosti

CE – skladnost s predpisi o varnosti in kakovosti, ki veljajo v Evropski Uniji

GOST – skladnost s predpisi o varnosti in kakovosti, ki veljajo v Ruski federaciji

ISO 9001:2008

Vsebina

Garancija

Kakovost in varnost

2,4 kW - 11,3 kW

7,8 kVA - 19,0 kVA

Enofazni

Trofazni
Priporočena uporaba: računalniki, elektronske naprave, varilne naprave, električna orodja,
električni stroji, luči, črpalke, itd.

Trofazni

Varilni tok

6,5 kVA - 10,0 kVA

220 A - 300 A

Od 12 kW do 30,4 kW

Za vse generatorje

Priporočena uporaba: neposredno varjenje, električna orodja, električni stroji, luči, črpalke, itd.

str. 11

S HONDA motorji - 12 mesecev.

Z B&S VANGUARD motorji - 12 mesecev.

Traktorski generatorji - 12 mesecev.

Enofazni

Trofazni

2,3 kW - 11,3 kW

5,6 kVA - 14,5 kVA
Priporočena uporaba: električna orodja, električni stroji, luči, črpalke, itd.
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Standardni

2

F - FOGO, H - HONDA motor, V - Briggs&Stratton VANGUARD motor

Prva številka (izmed 4) – ocenjena moč

Prvi dve številki (izmed 5) – ocenjena moč

Tretja in druga številka od konca – razred zaščite (00=IP23, 54=IP54)

Zadnja številka - 1- enofazni, 0 - trifazni

E – električni zaganjalnik, R - AVR

Črke pred številkami

Številke

Črke za številkami

Označevanje
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Digitalni regulator AVR s 3 faznim zaznavanjem. Stabilnost napetosti ± 1%.

AVR regulator – stabilnost napetosti ± 2%. 

Razred zaščite IP 54. Še posebej priporočljivo za zahtevne okoljske pogoje
kot so prah, vlaga ipd.. 

Skladnost z Evropsko odredbo za nadzor nad hrupom.
Certi�cirano za zunanjo uporabo. 
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2000/14/EC

Mlada in dinamična ekipa Strokovne izkušnje Preizkušena kakovost Sodobna oprema

Odprema tovoraCelovito svetovanjeSerijska proizvodnjaSerijska proizvodnja

Kratki dobavni roki Veliko skladišče Velik asortima produktov Najem

Določanje ciljev in izbira najboljših možnih rešitev,
to so preprosta, a močna načela naše blagovne znamke:

FOGO – ki jo je mogoče prebrati kot:

FOKUS NA ODLIČNE MOŽNOSTI.
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generatorji
Standardni  - enofazni

 

2,3 kVA / 2,3 kW
10 A
230 V
50 Hz
95 dB (A)
580x405x415 mm
37 kg

sinhroni
IP 23

HONDA GX 160
3,3 kW
bencin 95
3,3 l
1,2 l/h
2,7 h
SAE 10W-30
0,6 l
zagon. vrvica

2
-
STANDARDNA
-
OPCIJA - št. 810006
-

OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460116
OPCIJA - št. 460055
OPCIJA - št. 411000

FH 2001  

2,8 kVA / 2,8 kW
12,1 A
230 V
50 Hz
96 dB (A)
580x405x415 mm
38 kg

sinhroni
IP 23

HONDA GX 200
3,9 kW
bencin 95
3,3 l
1,4 l/h
2,3 h
SAE 10W-30
0,6 l
zagon. vrvica

2
-
STANDARDNA
-
OPCIJA - št. 810006
-

OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460116
OPCIJA - št. 460055
OPCIJA - št. 411000

FH 3001  

4,3 kVA / 4,3 kW
18,6 A
230 V
50 Hz
97 dB (A) / 96 dB (A)
650x470x510 mm
58 kg / 69 kg

sinhroni
IP 23

HONDA GX 270
5,7 kW
bencin 95
5,3 l
2,2 l/h
2,4 h
SAE 10W-30
1,1 l
zagon. vrvica / električni

2
OPCIJA - št. 481032
STANDARDNA
-
OPCIJA - št. 810006
FH 5001 E

OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460116
OPCIJA - št. 460090 / 460130
OPCIJA - št. 411000
OPCIJA - št. 825132 za FH5001E

FH 5001 / FH 5001 E  

5,8 kVA / 5,8 kW
25,2 A
230 V
50 Hz
97 dB (A)
775x565x595 mm
77 kg / 88 kg

sinhroni
IP 23

HONDA GX 390
7,4 kW
bencin 95
6,2 l
2,7 l/h
2,3 h
SAE 10W-30
1,3 l
zagon. vrvica / električni

2
OPCIJA - št. 481032
STANDARDNA

STANDARDNO STANDARDNO STANDARDNO STANDARDNO

-
OPCIJA - št. 810006
FH 7001 E

OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460116
OPCIJA - št. 460130
OPCIJA - št. 411000
OPCIJA - št. 825132 za FH7001E

FH 7001 / FH 7001 E

 

TEHNIČNI PODATKI
Nazivna moč
Nazivni električni tok
Napetost
Frekvenca
Moč zvoka Lwa 
Dimenzije d x š x v
Teža

Tip
Razred zaščite

Tip
Moč pri 3000 vrtljajev/minuto
Gorivo
Rezervoar za gorivo
Poraba goriva
Čas delovanja
Motorno olje
Količina olja
Zagon

Vtičnica 16 A 1~
Vtičnica 32 A 1~
Termična zaščita
Varovalke
Števec obratovalnih ur
Akumulator
Stikalo za nivo olja
Set za ozemljitev
FID zaščitno stikalo
Servisni paket
Set koles
AMF / ATS avtomatika

ALTERNATOR

MOTOR

STANDARDNA OPREMA
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STANDARDNA OPREMA

 

7,5 kVA / 7,5 kW
32,6 A
230 V
50 Hz
97 dB (A)* 
900x645x620 mm
133 kg

sinhroni
IP 23

B&S VANGUARD 16 HP
9,5 kW
bencin 95
16,0 l
2,9 l/h
5,5 h
SAE 10W-30
1,7 l
zagon. vrvica / električni

FV 8001 E

2
1
1
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460163
OPCIJA - št. 460180
OPCIJA - št. 411000
OPCIJA - št. 850163

 

9,5 kVA / 9,5 kW
41,3 A
230 V
50 Hz
97 dB (A)*
900x645x620 mm
134 kg

sinhroni
IP 23

B&S 18 HP
12,0 kW
bencin 95
16,0 l
4,5 l/h
3,6 h
SAE 10W-30
1,7 l
zagon. vrvica / električni

VANGUARD 

FV 10001 E

2
1
1

OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460163
OPCIJA - št. 460180
OPCIJA - št. 411000

 

10,4 kVA / 10,4 kW
45,2 A
230 V
50 Hz
100 dB (A)
900x645x620 mm
145 kg

sinhroni
IP 23

B&S 20 HP
13,0 kW
bencin 95
16,0 l
4,9 l/h
3,2 h
SAE 10W-30
1,7 l
zagon. vrvica / električni

VANGUARD 

FV 11001 E

2
1
1

OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460163
OPCIJA - št. 460220
OPCIJA - št. 411000

 

11,3 kVA / 11,3 kW
49,1 A
230 V
50 Hz
96 dB (A)**
900x645x620 mm
146 kg

sinhroni
IP 23

B&S 22 HP
14,1 kW
bencin 95
16,0 l
4,9 l/h 
3,2 h
SAE 10W-30
1,7 l
zagon. vrvica / električni

VANGUARD 

FV 12001 E

2
1
1

OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460163
OPCIJA - št. 460220
OPCIJA - št. 411000
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TEHNIČNI PODATKI
Nazivna moč
Nazivni električni tok
Napetost
Frekvenca
Moč zvoka Lwa 
Dimenzije d x š x v
Teža

Tip
Razred zaščite

Tip
Moč pri 3000 vrtljajev/minuto
Gorivo
Rezervoar za gorivo
Poraba goriva
Čas delovanja
Motorno olje
Količina olja
Zagon

ALTERNATOR

MOTOR

Vtičnica 16 A 1~
Vtičnica 32 A 1~
Vtičnica 63 A 1~
Termična zaščita
Varovalke
Števec obratovalnih ur
Akumulator
Stikalo za nivo olja
Set za ozemljitev
FID zaščitno stikalo
Servisni paket
Set koles
AMF / ATS avtomatika

STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO

STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO

STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO

OPCIJA - št. 850163 OPCIJA - št. 850163 OPCIJA - št. 850163
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5,6 kVA 4,5 kW  
4,0 kVA 1~ / 4,0 kW 1~
8 A 3~ / 17,4 A 1~
400 / 230 V
50 Hz
97 dB (A) / 96 dB (A)
775x565x595 mm
74 kg /  85 kg

 3~ /  3~

sinhroni
IP 23

HONDA GX 270
5,7 kW
bencin 95
5,3 l
2,2 l/h
2,4 h
SAE 10W-30
1,1 l
zagon. vrvica / električni

FH 5000 / FH 5000 E  

7,0 kVA 3~ / 5,6 kW 3~
4,0 kVA 1~ / 4,0 kW 1~
10,1 A 3~ / 17,4 A 1~
400 / 230 V
50 Hz
97 dB (A)
775x565x595 mm
80 kg / 91 kg

sinhroni
IP 23

HONDA GX 390
7,4 kW
bencin 95
6,2 l
2,7 l/h
2,3 h
SAE 10W-30
1,3 l
zagon. vrvica / električni

FH 7000 / FH 7000 E
10,0 kVA 3~ / 8,0 kW 3~
6,0 kVA 1~ / 6,0 kW 1~
14,4 A 3~ / 26,0 A 1~
400 / 230 V
50 Hz
97 dB (A)*
900x645x620 mm
133 kg 

sinhroni
IP 23

B&S VANGUARD 16 HP
9,5 kW
bencin 95
16,0 l
2,9 l/h
5,5 h
SAE 10W-30
1,7 l
zagon. vrvica / električni

 FV 10000 E

1
1
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 810006
FH 5000 E
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460316
OPCIJA - št. 460090 / 460130
OPCIJA - št. 411000
OPCIJA - št. 825316

1
1
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 810006
FH 7000 E
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460316
OPCIJA - št. 460130
OPCIJA - št. 411000
OPCIJA - št. 825316

1
1
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 810006
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460316
OPCIJA - št. 460180
OPCIJA - št. 411000
OPCIJA - št. 825316

6

2000/14/EC 2000/14/EC

 

8,0 kVA 3~ / 4,6 kW 3~
5,0 kVA 1~ / 5,0 kW 1~
11,6 A 3~ / 21,7 A 1~
400 / 230 V
50 Hz
97 dB (A)
775x565x595 mm
88 kg / 104 kg

sinhroni
IP 23

HONDA GX 390
7,4 kW
bencin 95
6,2 l
2,7 l/h
2,3 h
SAE 10W-30
1,3 l
zagon. vrvica / električni

FH 8000 / FH 8000 E

1
1
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 810006
FH 8000 E
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460316
OPCIJA - št. 460130
OPCIJA - št. 411000
OPCIJA - št. 825316

2000/14/EC 2000/14/EC

generatorji
Standardni  - trofazni

STANDARDNA OPREMA

 

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna moč 1~
Nazivna moč 3~ 

Nazivni električni tok
Napetost
Frekvenca
Moč zvoka Lwa 
Dimenzije d x š x v
Teža

Tip

Razred zaščite

Tip
Moč pri 3000 vrtljajev/minuto
Gorivo
Rezervoar za gorivo
Poraba goriva
Čas delovanja
Motorno olje
Količina olja
Zagon

ALTERNATOR

MOTOR

Vtičnica 16 A 1~
Vtičnica 32 A 3~

Termična zaščita
Varovalke
Števec obratovalnih ur
Akumulator
Stikalo za nivo olja
Set za ozemljitev
FID zaščitno stikalo
Servisni paket
Set koles
AMF / ATS avtomatika
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12,3 kVA 3~ / 9,9 kW 3~
6,0 kVA 1~ / 6,0 kW 1~
17,8 A 3~ / 26,0 A 1~
400 / 230 V
50 Hz
97 dB (A)*
900x645x620 mm
149 kg

sinhroni
IP 23

B&S VANGUARD 18 HP
12,0 kW
bencin 95
16,0 l
4,5 l/h
3,6 h
SAE 10W-30
1,7 l
zagon. vrvica / električni

FV 13000 E  

13,3 kVA 3~ / 10,7 kW 3~
6,0 kVA 1~ / 6,0 kW 1~
19,2 A 3~ / 26,0 A 1~
400 / 230 V 
50 Hz
100 dB (A)
900x645x620 mm
150 kg

sinhroni
IP 23

B&S  20 HP
13,0 kW
bencin 95
16,0 l
4,9 l/h
3,2 h
SAE 10W-30
1,7 l
zagon. vrvica / električni

VANGUARD

FV 14000 E  

14,5 kVA 3~ / 11,6 kW 3~
6,0 kVA 1~ / 6,0 kW 1~
21,0 A 3~ / 26,0 A 1~
400 / 230 V
50 Hz
96 dB (A)**
900x645x620 mm
150 kg

sinhroni
IP 23

B&S  22 HP
14,1 kW
bencin 95
16,0 l
4,9 l/h
3,2 h
SAE 10W-30
1,7 l
zagon. vrvica / električni

VANGUARD

FV 15000 E

2
1
1
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460332
OPCIJA - št. 460180
OPCIJA - št. 411000
OPCIJA - št. 825332

2
1
1
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460332
OPCIJA - št. 460220
OPCIJA - št. 411000
OPCIJA - št. 825332

2
1
1
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460332
OPCIJA - št. 460220
OPCIJA - št. 411000
OPCIJA - št. 825332
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STANDARDNA OPREMA

 

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna moč 1~
Nazivna moč 3~ 

Nazivni električni tok
Napetost
Frekvenca
Moč zvoka Lwa 
Dimenzije d x š x v
Teža

Tip

Razred zaščite

Tip
Moč pri 3000 vrtljajev/minuto
Gorivo
Rezervoar za gorivo
Poraba goriva
Čas delovanja
Motorno olje
Količina olja
Zagon

ALTERNATOR

MOTOR

Vtičnica 16 A 1~
Vtičnica 32 A 1~
Vtičnica 32 A 3~
Termična zaščita
Varovalke
Števec obratovalnih ur
Akumulator
Stikalo za nivo olja
Set za ozemljitev
FID zaščitno stikalo
Servisni paket
Set koles
AMF / ATS avtomatika
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2,9 kVA / 2,9 kW
12,6 A
230 V
50 Hz
96 dB (A)
650x470x510 mm
44 kg

sinhroni
IP 23

HONDA GX 200
3,9 kW
bencin 95
3,3 l
1,4 l/h
2,3 h
SAE 10W-30
0,6 l
zagon. vrvica

2
-
STANDARDNO
-
OPCIJA - št. 810006
-
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460116
OPCIJA - št. 460055
OPCIJA - št. 411000

-

FH 3001 R  

4,2 kVA / 4,2 kW
18,2 A
230 V
50 Hz
97 dB (A) / 95 dB (A)
650x470x510 mm
60 kg / 71 kg

sinhroni
IP 23

HONDA GX 270
5,7 kW
benbencin 95z
5,3 l
2,2 l/h
2,4 h
SAE 10W-30
1,1 l
zagon. vrvica / električni

2
OPCIJA - št. 481032
STANDARDNO
-
OPCIJA - št. 810006
FH 5001 ER
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460116
OPCIJA - št. 460090 / 460130
OPCIJA - št. 411000

OPCIJA - št. 825132

FH 5001 R / FH 5001 ER  

5,8 kVA / 5,8 kW
25,2 A
230 V
50 Hz
97 dB (A)
775x565x595 mm
74 kg / 85 kg

sinhroni
IP 23

HONDA GX 390
7,4 kW
bencin 95
6,2 l
2,7 l/h
2,3 h
SAE 10W-30
1,3 l
zagon. vrvica / električni

2
OPCIJA - št. 481032
STANDARDNO
-
OPCIJA - št. 810006
FH 7001 ER
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460116
OPCIJA - št. 460130
OPCIJA - št. 411000

OPCIJA - št. 825132

FH 7001 R / FH 7001 ER 
5,8 kVA / 5,8 kW
25,2 A
230 V
50 Hz
89 dB (A)
1160x570x560 mm
135 kg

sinhroni
IP 23

HONDA GX 390
7,4 kW
bencin 95
20,0 l (prenosni)
2,7 l/h
7,4 h
SAE 10W-30
1,3 l
električni

1
2
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460132
OPCIJA - št. 460130
OPCIJA - št. 410999

OPCIJA - št. 825132

FH 7001 ERC

2% 2% 2% 2%
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z AVR regulacijo
Enofazni generatorji

STANDARDNA OPREMA

 

TEHNIČNI PODATKI
Nazivna moč
Nazivni električni tok
Napetost
Frekvenca
Moč zvoka Lwa 
Dimenzije d x š x v
Teža

Tip
Razred zaščite

Tip
Moč pri 3000 vrtljajev/minuto
Gorivo
Rezervoar za gorivo
Poraba goriva
Čas delovanja
Motorno olje
Količina olja
Zagon

ALTERNATOR

MOTOR

Vtičnica 16 A 1~
Vtičnica 32 A 1~
Termična zaščita
Varovalke
Števec obratovalnih ur
Akumulator
Stikalo za nivo olja
Set za ozemljitev
FID zaščitno stikalo
Servisni paket
Set koles
AMF / ATS avtomatika
AVR regulacija
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FV 10001 ER 
9,5 kVA / 9,5 kW
41,3 A
230 V
50 Hz
97 dB (A)*
900x645x620 mm
135 kg

FV 11001 ER 
10,4 kVA / 10,4 kW
45,2 A
230 V
50 Hz
100 dB (A)
900x645x620 mm
146 kg

11,3 kVA / 11,3 kW
49,1 A
230 V
50 Hz
96 dB (A)**
900x645x620 mm
147 kg

FV 12001 ER 

B&S 18 HP
12,0 kW
bencin 95
16,0 l
4,5 l/h
3,6 h
SAE 10W-30
1,7 l
zagon. vrvica / električni

VANGUARD B&S 20 HP
13,0 kW
bencin 95
16,0 l
4,9 l/h
3,2 h
SAE 10W-30
1,7 l
zagon. vrvica / električni

VANGUARD B&S 22 HP
14,1 kW
bencin 95
16,0 l
4,9 l/h
3,2 h
SAE 10W-30
1,7 l
zagon. vrvica / električni

VANGUARD 

2
1
1

OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460163
OPCIJA - št. 460180
OPCIJA - št. 411000

OPCIJA - št. 850163

2
1
1

OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460163
OPCIJA - št. 460220
OPCIJA - št. 411000

2
1
1

OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460163
OPCIJA - št. 460220
OPCIJA - št. 411000

sinhroni
IP 23

sinhroni
IP 23

sinhroni
IP 23

FV 8001 ER 
7,5 kVA / 7,5 kW
32,6 A
230 V
50 Hz
97 dB (A)*
900x645x620 mm
134 kg

B&S VANGUARD 16 HP
9,5 kW
bencin 95
16,0 l
2,9 l/h
5,5 h
SAE 10W-30
1,7 l
zagon. vrvica / električni

2
1
1
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460163
OPCIJA - št. 460180
OPCIJA - št. 411000

sinhroni
IP 23

2% 2% 2% 2%
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STANDARDNA OPREMA

 

TEHNIČNI PODATKI
Nazivna moč
Nazivni električni tok
Napetost
Frekvenca
Moč zvoka Lwa 
Dimenzije d x š x v
Teža

Tip
Razred zaščite

Tip
Moč pri 3000 vrtljajev/minuto
Gorivo
Rezervoar za gorivo

Poraba goriva
Čas delovanja
Motorno olje
Količina olja
Zagon

ALTERNATOR

MOTOR

Vtičnica 16 A 1~

Vtičnica 63 A 1~
Vtičnica 32 A 1~

Termična zaščita
Varovalke
Števec obratovalnih ur
Akumulator
Stikalo za nivo olja
Set za ozemljitev
FID zaščitno stikalo
Servisni paket
Set koles
AMF / ATS avtomatika
AVR regulacija

OPCIJA - št. 850163 OPCIJA - št. 850163 OPCIJA - št. 850163

STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO

STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO

STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
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7,8 kVA 3~ / 6,3 kW 3~
6,0 kVA 1~ / 6,0 kW 1~
11,3 A 3~ / 26,0 A 1~
400 / 230 V
50 Hz
97 dB (A)
730x510x550 mm
108 kg / 119 kg

sinhroni

HONDA GX 390
7,4 kW
bencin 95
6,2 l
2,7 l/h
2,3 h
SAE 10W-30
1,3 l

FH 7540 R / FH 7540 ER  

10,0 kVA 3~ / 8,0 kW 3~
6,0 kVA 1~ / 6,0 kW 1~
14,4 A 3~ / 26,0 A 1~
400 / 230 V
50 Hz
97 dB (A)*
900x645x620 mm
147 kg

sinhroni

B&S VANGUARD 16 HP
9,5 kW
bencin 95
16,0 l
2,9 l/h
5,5 h
SAE 10W-30
1,7 l
zagon. vrvica / električnizagon. vrvica / električni

FV 10540 ER  

12,3 kVA 3~ / 9,9 kW 3~
6,0 kVA 1~ / 6,0 kW 1~
17,8 A 3~ / 26,0 A 1~
400 / 230 V
50 Hz
97 dB (A)*
900x645x620 mm
149 kg

sinhroni

B&S 18 HP
12,0 kW
bencin 95
16,0 l
4,5 l/h
3,6 h
SAE 10W-30
1,7 l
zagon. vrvica / električni

 VANGUARD 

FV 13540 ER  

13,7 kVA 3~ / 11,0 kW 3~
7,0 kVA 1~ / 7,0 kW 1~
19,8 A 3~ / 30,4 A 1~
400 / 230 V
50 Hz
100 dB (A)
900x645x620 mm
151 kg

sinhroni

B&S 20 HP
13,0 kW
bencin 95
16,0 l
4,9 l/h
3,2 h
SAE 10W-30
1,7 l
zagon. vrvica / električni

VANGUARD 

FV 14540 ER  

14,8 kVA 3~ / 11,9 kW 3~
7,0 kVA 1~ / 7,0 kW 1~
21,4 A 3~ / 30,4 A 1~
400 / 230 V
50 Hz
96 dB (A)**
900x645x620 mm
159 kg

sinhroni

B&S 22 HP
14,1 kW
bencin 95
16,0 l
4,9 l/h
3,2 h
SAE 10W-30
1,7 l
zagon. vrvica / električni

VANGUARD 

FV 15540 ER 

54ip 54 54 54 54ip ip ip ip
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2
1
-
1
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460316
OPCIJA - št. 460180
OPCIJA - št. 411000

2
1
-
1
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460332
OPCIJA - št. 460180
OPCIJA - št. 411000
OPCIJA - št. 825332

2
1
-
1
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460332
OPCIJA - št. 460220
OPCIJA - št. 411000
OPCIJA - št. 825332OPCIJA - št. 825316 OPCIJA - št. 825316

2
1
-
1
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460332
OPCIJA - št. 460220
OPCIJA - št. 411000
OPCIJA - št. 825332
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2
1
1
-
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
FH 7540 ER
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460316
OPCIJA - št. 460130
OPCIJA - št. 411000

10

Poglavitne prednosti

Stopnja zaščite IP54

Stabilnost napetosti ±1 % Kontrola napetosti na vseh treh fazah

Termična zaščita

Dovoljena asimetrija med fazami do 30 %

2000/14/EC 2000/14/EC 2000/14/EC 2000/14/EC

STANDARDNA OPREMA

 

TEHNIČNI PODATKI
Nazivna moč trofazna
Nazivna moč enofazna

Nazivni električni tok
Napetost
Frekvenca
Moč zvoka Lwa 
Dimenzije d x š x v
Teža

Tip
Razred zaščite

Tip
Moč pri 3000 vrtljajev/minuto
Gorivo
Rezervoar za gorivo

Poraba goriva
Čas delovanja
Motorno olje
Količina olja
Zagon

ALTERNATOR

MOTOR

Vtičnica 16 A 1~

Vtičnica 16 A 3~
Vtičnica 32 A 3~

Vtičnica 32 A 1~

Termična zaščita
Varovalke
Števec obratovalnih ur

Akumulator
Stikalo za nivo olja
Set za ozemljitev
FID zaščitno stikalo
Servisni paket
Set koles
AMF / ATS avtomatika
AVR regulacija

Metal Mikulić d.o.o., Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje, T: +386 1 72 95 111, F: +386 1 72 95 100, E: info@metalmikulic.si, www.metalmikulic.si

z AVR regulacijo
Trifazni generatorji
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220 A / 35 %
170 A / 60 %
6,5 kVA 3~ / 5,2 kW 3~
3,5 kVA 1~ / 3,5 kW 1~
9,4 A 3~ / 15,2 A 1~
400 / 230 V
50 Hz
97 dB (A)
775x565x595 mm
92 kg / 103 kg

sinhroni
IP 23

HONDA GX 390
7,4 kW
bencin 95
6,2 l
2,7 l/h
2,3 h
SAE 10W-30
1,3 l
zagon. vrvica / električni

FH 7220 S / FH 7220 SE

2
1
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 810006
FH 7220 SE
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460316
OPCIJA - št. 460130
OPCIJA - št. 411000
OPCIJA - št. 460020

2000/14/EC

 

300 A / 35 %
250 A / 60 %
10,0 kVA 3~ / 8,0 kW 3~
4,0 kVA 1~ / 4,0 kW 1~
14,4 A 3~ / 17,3 A 1~
400 / 230 V
50 Hz
96 dB (A)**
900x645x620 mm
167 kg

sinhroni
IP 23

B&S VANGUARD  22 HP
14,1 kW
bencin 95
16,0 l
4,9 l/h
3,2 h
SAE 10W-30
1,7 l
zagon. vrvica / električni

FV 10300 SE

STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 810006
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460220
OPCIJA - št. 411000
OPCIJA - št. 460030

OPCIJA - št. 460002 OPCIJA - št. 460003

2000/14/EC

 

19,0 kVA 3~ / 15,2 kW 3~
7,0 kVA 1~ / 7,0 kW 1~
27,5 A 3~ / 30,4 A 1~
400 / 230 V
50 Hz
100 dB (A)
1050x650x720 mm
190 kg

sinhroni

B&S VANGUARD 31 HP
19,0 kW
bencin 95
16,0 l
6,5 l/h
2,5 h
SAE 10W-30
2,7 l
električni

FV 19540 ER 

54ip

2
1
-
1
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA - št. 460001
OPCIJA - št. 460332
OPCIJA - št. 460310
OPCIJA - št. 411000
OPCIJA - št. 835332

STANDARDNA OPREMA

 

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna moč trofazna

Varilni tok

Nazivna moč enofazna

Nazivni električni tok
Napetost
Frekvenca
Moč zvoka Lwa 
Dimenzije d x š x v
Teža

Tip
Razred zaščite

Tip
Moč pri 3000 vrtljajev/minuto
Gorivo
Rezervoar za gorivo

Poraba goriva
Čas delovanja
Motorno olje
Količina olja
Zagon

ALTERNATOR

MOTOR

Vtičnica 16 A 1~
Vtičnica 32 A 1~
Termična zaščita
Varovalke
Števec obratovalnih ur

Akumulator
Stikalo za nivo olja
Set za ozemljitev
FID zaščitno stikalo
Servisni paket
Set koles
Varilni set
Daljinski upravljalec

Metal Mikulić d.o.o., Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje, T: +386 1 72 95 111, F: +386 1 72 95 100, E: info@metalmikulic.si, www.metalmikulic.si

Varilni aparat - agregat
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program generatorjev
Traktorski

STANDARDNA OPREMA

NAMEN UPORABE

OPOMBE

 

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna moč trofazna
Nazivna moč enofazna
Nazivni električni tok
Dimenzije d x š x v
Teža

Tip sinhroni sinhroni
Razred zaščite
Število vrtljajev

Število vrtjajev gredi
Priporočena moč traktorja
Moč na kardanski gredi

ALTERNATOR

Tip zobniški zobniški
Olje v multiplikatorju
Količina olja

MULTIPLIKATOR

TRAKTOR

4 polna varovalka STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO

STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
OPCIJA*
OPCIJA

OPCIJA*
OPCIJA

Molzne naprave, hladilne naprave, aero oprema, orodja,...

* Priključna moč vtičnice na 230 V standardno je do 16 A, oz. po naročilu posebna 230 V vtičnica za vso razpoložljivo
enofazno moč

STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO

STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO

FID zaščitno stikalo
Vtičnica 32 A 3~
Vtičnica 63 A 3~
Vtičnica 16 A 1~

Prednapetostna zaščita
Termična zaščita
W-meter
V-meter
Hz-meter
A-meter
Števec obratovalnih ur
Vtičnica za vso enofazno moč
Ozemljitveni set
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sinhroni sinhroni sinhroni

zobniški zobniški zobniški

OPCIJA* OPCIJA* OPCIJA*

OPCIJA OPCIJA OPCIJA

STANDARDNO
STANDARDNO

STANDARDNO
STANDARDNO

STANDARDNO
STANDARDNO

STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO

STANDARDNO

STANDARDNO

STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO

STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO
STANDARDNO

STANDARDNO

STANDARDNO

STANDARDNO
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Dodatni pribor
za generatorje

Avtomatika AMF/ATS
št. art. 825132
št. art. 850163
št. art. 825316
št. art. 825332

Števec obratovalnih ur
št. art. 81006

Omarica z FID
zaščitnim stikalom

št. art. 460116
št. art. 460163
št. art. 460316
št. art. 460332

Daljinski upravljalnik
št. art. 460002

Varilni set
št. art. 460020
št. art. 460030

Servisni paket
št. art. 460055
št. art. 460180
št. art. 460220
št. art. 460090
št. art. 460130

Set za ozemljitev
št. art. 460001

Set za transport
št. art. 411000
št. art. 410999
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Zahtevajte ponudbo!

Prenosni agregati

Traktorski program
agregatov

Stacionarni agregati
do 693 kVA

Motorne črpalke



Generalni uvoznik in garancijski servis
Metal Mikulić d.o.o.

Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje, Slovenija
T: +386 1 72 95 111, F: +386 1 72 95 100

E: info@metalmikulic.si, www.metalmikulic.si

Proizvajalec: AGREGATY FOGO SP. Z O.O., ul. Święciechowska 36, Wilkowice, 64-115 Święciechowa, Poljska

Fotogra�je in tehnični podatki so lahko predmet spremembe brez predhodne najave. Za morebitne napake v tisku s vam opravičujemo.


